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Национальный центр воздухоплавания специализирующийся  
на разработке и создании аэростатов и дирижаблей
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1 – оболочка; 
2 - планы оперения; 
3 - баллонет;
4 - внешний такелаж; 
5 - бивачный такелаж; 
6 - аварийный клапан с бароавтоматом; 
7 - лапы такелажа; 
8 - лапы бивачного такелажа; 
9 - улавливатель баллонета; 
10 - улавливатель нижнего плана; 

11 - аппендикс с карманом; 
12 - сигнальный маяк; 
13 - стропа разрывная; 
14 - рарывное устройство; 
15 - транспортир; 
16 - карман;
17 - карман-липучка; 
18 - ярлык; 
19 - канат улавливателя; 
20 - стягивающая система. 

 

Общий вид аэростатной оболочки типа AKZ

АЭРОСТАТНЫЕ ОБОЛОЧКИ
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Аэростатная оболочка AKZ-20

Аэростат предназначен для подъема на высоту от 60 до 300 м с полезной нагрузкой (оборудованием).
В состав комплекса могут входить: аэростат, электролебедка с тросом, гелиевый газозарядный модуль,  
оборудование для обслуживания комплекса

№
п/п

Параметры Е.И. Значение

1 Используемый газ
Гелий газообразный 

марки А и Б ТУ 51-940-
80

2 Объем м3 Не более 22

3 Грузоподъемность кг Не более 4

4 Максимальная высота подъема м 300

5 Продолжительность наблюдения ч 10

6 Максимальная скорость ветра при подъеме аэростата м/с 6

7 Максимальная скорость ветра при сдавании/выбирании  
аэростата м/с 10

8 Максимальная скорость ветра при стоянке аэростата  
на рабочей высоте м/с 10

9 Максимальная скорость ветра при удержании аэростата  
на площадке базирования м/с 20

10 Суточный расход гелия м3 До 0,2

11 Количество обслуживающего персонала чел. 4-5

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОСТАТА

АЭРОСТАТНЫЕ ОБОЛОЧКИ
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Аэростатная оболочка AKZ-60

Аэростат предназначен для подъёма и продолжительного нахождения на высоте от 60 до 300 м  
с полезной нагрузкой (оборудованием) днем и ночью. 
В состав комплекса  может входить: аэростат, электролебёдка с тросом, гелиевый газозарядный модуль, 
оборудование для обслуживания комплекса.

№
п/п

Параметры Е.И. Значение

1 Объем привязного аэростата м3 60

2 Грузоподъемность, не более кг 10

3 Размер, длина х диаметр м 10,0 х 3,7

4 Максимальная высота подъёма над уровнем площадки базирования м 300

5

Максимальная скорость ветра при
- подъёме аэростата
- стоянке аэростата на рабочей высоте
- удержании аэростата на площадке базирования

м/сек
не более 6
не более 18
не более 25

6 Максимальная продолжительность стоянки на высоте сутки до 3

7 Температура окружающей среды при эксплуатации °С -40…+35

8 Влажность воздуха при Т= +25 °С % 98

9 Несущий газ  гелий марки Б

10 Суточный расход гелия м3 до 0,6

11 Масса аэростата в сборе кг 26,8

12 Количество обслуживающего персонала чел. 4-5

АЭРОСТАТНЫЕ ОБОЛОЧКИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОСТАТА
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Аэростатная оболочка AKZ-110

Аэростат предназначен для подъёма и продолжительного нахождения на высоте от 60 до 300 м  
с полезной нагрузкой (оборудованием) днем и ночью. 
В состав комплекса  может входить: аэростат, электролебёдка с тросом, гелиевый газозарядный модуль, 
оборудование для обслуживания комплекса.

№
п/п

Параметры Е.И. Значение

1 Объем привязного аэростата м3 110

2 Грузоподъемность, не более кг 30

3 Максимальная высота подъёма над уровнем площадки базирования м 300

4

Максимальная скорость ветра при
- подъёме аэростата
- стоянке аэростата на рабочей высоте
- удержании аэростата на площадке базирования

м/сек не более 7
не более 20
не более 25

5 Продолжительность наблюдения ч от 15

6 Температура окружающей среды при эксплуатации °С -40…+35

7 Влажность воздуха при Т= +25 °С % 98

8 Несущий газ  Гелий газообразный 
марки Б ТУ 51-940-80

9 Суточный расход гелия м3 до 0,8

10 Количество обслуживающего персонала чел. 4-5

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОСТАТА

АЭРОСТАТНЫЕ ОБОЛОЧКИ
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Передвижной пункт управления
АЭРОСТАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Передвижной пункт управления базируется на 
автомобиле повышенной проходимости с фурго-
ном для размещения операторов и аэростатного 
оборудования. ППУ оснащен специальным обору-
дованием, позволяющим производить наблюдение 
за окружением при помощи камеры, установленной 
на аэростате, двумя креслами операторов и двумя 
спальными местами. В задней части располагаются 
электролебедка и пульт управления лебедкой.

№
п/п

Параметры Значение

1 Исполнение Фургон

2 Базовое шасси ГАЗ SADKO NEXT C41A23

3

Габаритные размеры
- длина
- ширина
- высота

7650 мм
2275 мм
3600 мм

4 Снаряженная масса 4550 кг

5 Полная масса 5800 кг

6 Условия эксплуатации От -40°C до +40°C

7 Виды транспортировки Автомобильный, железнодорожный, водный, 
воздушный
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Газозаправочный комплекс ГК-110

Газозаправщик предназначен для хранения и эксплуатации баллонов, наполненных несущим газом. Он 
базируется на автомобиле повышенной проходимости с фургоном, в котором размещена стойка с балло-
нами. Газозаправщик оснащен шестью сиденьями для перевозки персонала

№
п/п

Параметры Значение

1 Исполнение Фургон

2 Базовое шасси ГАЗ SADKO NEXT C41A23

3

Габаритные размеры
- длина
- ширина
- высота

6540 мм
2775 мм
2600 мм

4 Снаряженная масса 4550 кг

5 Полная масса 6500 кг

6 Условия эксплуатации От -40°C до +40°C

7 Виды транспортировки Автомобильный, железнодорожный, водный, 
воздушный

№
п/п

Параметры Значение

1 Материал стойки Алюминий Амг6

2 Количество баллонов 6 шт

3 Общий объем газа 600 л

4

Габаритные размеры
- длина
- ширина
- высота

1420
1400
1150

5 Масса 575 кг

АЭРОСТАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОЗАПРАВЩИКА
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Лебедка (тросовая) для оболочек

№
п/п

Параметры Е.И. Значение

1 Тяговое усилие на канат кгс 90

2 Пиковая нагрузка на канат до 20 сек кгс 135

3 Канатоемкость барабана лебедки (диаметр каната 5 мм) м 1 000

4 Диапазон регулирования скорости подачи каната м/с 0±1

5 Начальный диаметр барабана мм 176

6 Диаметр барабана мм 450

7 Ширина барабана мм 500

8 Диаметр каната LIROS-Regatta 2000 мм 5

9 Диаметр намотки каната на барабан мм Не более 400

10 Разрушающая нагрузка каната кг/с 1100

11 Мощность эл. двигателя кВт 4,0

12 Род электрического тока Переменный, однофазный 
50Гц, напряжение 220В 

13 Способ управления
При помощи поста управ-

ления и от проводного 
пульта управления

14 Габариты ДхШхВ мм 840×960×1020

15 Масса лебедки кг 340

16 Тормоз электродвигателя Электромагнитный

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКИ

Электролебедка  предназначена  для  подъема-спуска   привязного  аэростата и фиксации его на заданной 
высоте.
Аппаратура и оборудование обеспечивает надёжную безопасную эксплуатацию привязного аэростата и 
решение возложенных задач во всем диапазоне условий эксплуатации .
Лебедка обеспечивает работоспособность при следующих условиях эксплуатации:
•	 температура окружающей среды, °С 	 от -40 до +50;
•	 влажность воздуха при 25°С, %		  98;
•	 атмосферное давление, мм рт.ст.		  650...800;
•	 при стоянке ПА на земле			   25 м/с; 
•	 при стоянке ПА на высоте			  15 м/с.
•	 атмосферные явления: дождь, туман, иней, роса, снег, пыль, песок 

Стартовой площадкой считается любая грунтовая площадка со следующими характеристиками:
•	 прочность грунта не более, кг/см2 	 2...3; 
•	 угол наклона к горизонту до, град 		 до 4; 
•	 высота над уровнем моря до, м     		 1 000.
 

АЭРОСТАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Оборудования принудительного 
открытия предохранительного клапана
Оборудование принудительного открытия предохранительного клапана обеспечивает управление на при-
нудительное открытие крышки предохранительного клапана при достижении заранее заданных значений 
параметров (высота, вертикальная скорость, избыточное давление). ОПОП оснащен датчиком атмосфер-
ного давления и аккумулятором. Управление происходит автоматически или вручную при помощи ноутбу-
ка, подключенном к радиоканалу управления ОПОП. 

В состав бортовой части ОПОП входит:
•	 плата контролера;
•	 датчик атмосферного давления;
•	 рулевая машинка;
•	 коробка размещения оборудования;
•	 сигнализатор (светодиодные лампы зеленого и 

красного цвета)заряда аккумулятора;
•	 аккумулятор;
•	 дополнительное оборудование (возможность 

включение ламп подсветки оболочки).
В состав бортовой части ОПОП входит:
•	 ноутбук с программным обеспечением;
•	 зарядное устройство аккумулятора/

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОДУКТА: 
Устройство применимо на гелиевых аэростатах с 
высотой подъема до 700 м. Данные аэростаты при-
менимы для размещения оборудования техниче-
ского (радио- и опто-) зрения, метеорологических и 
иных исследовательских комплексов, систем пере-
дачи данных на большие расстояния. 
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Технические
параметры

ПГП-ОбДН-ДР
(день-ночь)

ПГП-ОбНД-ДР
(ночь-день)

ГОЭС-210-ТВ Модифика-
ции

Телевизионный
канал

Фокусное
расстояние (зум)

До 10 км  
(автомобиль)
12 – 360 мм

(30)

До 8 км  
(автомобиль)
 2,3 – 129 мм

(30)

2 км 
(автомобиль)

50 мм

Уточняется  
по результатам

технической
возможности

запроса
заказчика

Тепловизионный
канал

Фокусное
расстояние (зум)

До 4 км  
(автомобиль)

120 мм

До 8 км 
 (автомобиль)
 15 – 280 мм

(18)

2 км  
(автомобиль)

50 мм

Лазерный
дальномер 0,2 – 12 км 0,2 – 12 км — 

Масса 8,5 кг 7,7 кг 2,7 кг

Габариты 380х310х380 380х310х380 210x300

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПГП-06НД И ПГП-06НД-ДР

Система наблюдения Ночь-День

Система наблюдения День-Ночь

ПГП-06НД
Телевизионный канал (день)
Тепловизонный канал (ночь)

ПГП-06ДН
Телевизионный канал (день)
Тепловизонный канал (ночь)

ПГП-06НД-ДР
Телевизионный канал (день)
Тепловизонный канал (ночь)

ПГП-06ДН-ДР
Телевизионный канал (день)
Тепловизонный канал (ночь)

Примеры применения полезной нагрузки

Аэростат с закрепленной полезной
нагрузкой

Телевизионный канал.  
Дальность 4200 метров.
Зум 30х. Лодка в движении с одним человеком.

Государственный регистрационный знак
автомобиля на расстоянии 1 км

Тепловизионный канал.  
Дальность 1000 метров.
Зум 30х. 1 – человек; 2 – автомобиль

Телевизионный канал.  
Дальность 4000 метров.
Зум 30х. 1 – люди; 2 – автомобиль

Тепловизионный канал.  
Дальность 3000 метров.
Зум 30х. Корабль на рейде.

Система наблюдения  
Ночь-День

Система наблюдения  
День-Ночь           

• построение комплексов для видеонаблюдения
преимущественно в ночное время;
• интеграция в существующие системы
видеонаблюдения;
• установка на раскачивающиеся основания:
летательные аппараты, корабли, мачты мобильной 
связи, привязные аэростаты и т.д.

построение комплексов для видеонаблюдения
в дневное время;
• интеграция в существующие системы
видеонаблюдения;
• установка на раскачивающиеся основания:
летательные аппараты, корабли, мачты мобильной 
связи, привязные аэростаты и т.д.

ПОЛЕЗНЫЕ НАГРУЗКИ
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Общий вид системы наблюдения SIYI-ZT30
Мультисенсорная гиростабилизированная
оптико-электронная система наблюдения SIYI-ZT30

№
п/п

Параметры Е.И. Значение

1 Поворотный гиростабилизированный подвес

2

Углы поворота (качания) 
    - азимут
    - угол места
    - крен (автоматическая удержание горизонта)

град.
 

360 – неограниченное вращение
от +25 до -90
от +45 до -45

3 Диапазон угловой вибрации град. +/- 0,01
4 Масса кг 0,87
5 Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 182х140х134,5
6 Диапазон рабочих температур, °С От -10 до +50
7 Телевизионный канал (день)

8 Тип видеосигнала HD-SDI
9 Разрешение видеосигнала пикс. 4096x2160

10 Частота кадров кадр./
сек 30

11 Фокусное расстояние мм от 4,8 до 149 мм (+/-5%)
12 Угол обзора град. 62(Г)
13 Тепловизионный канал (ночь)
14 Тип приемника Неохлаждаемый микроболметр
15 Разрешение видеосигнала, пикс. 640х512
16 Длина волны, мкм мкм 8-14 (LWIR)
17 Частота кадров, кадр./

сек 30

18 Фокусное расстояние, мм 19
19 Угол обзора, град. 6(Г) х 5(В)
20 Лазерный дальномер 
21 Измерение расстояния м От 5 до 1200
22 Точность измерения м +/-4
23 Частота непрерывного измерения расстояния Гц 3
24 Длина волны лазерного излучения нм 900-908

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система наблюдения День-Ночь предназначена для: 
•	 построения комплексов для видеонаблюдения в дневное время;
•	 интеграции в существующие системы видеонаблюдения;
•	 установки на раскачивающиеся основания: летательные аппараты, корабли, мачты мобильной связи, 

привязные аэростаты и т.д.
Возможности:
•	 телевизионный канал-день (обнаружение человека до 5 км, обнаружение автомобиля до 10 км, распоз-

навание гос. номера автомобиля 1000 м);
•	 телевизионный канал-ночь тепловизор поддерживает 2-кратный цифровой зум, обеспечивает точный 

контроль над большей детализацией изображения)

ПОЛЕЗНЫЕ НАГРУЗКИ
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Общий вид системы наблюдения  
ГОЭС-260 «Колибри»

Гиростабилизированная оптико-электронная
система ГОЭС-260. ГОЭС-260 «Колибри»

№
п/п

Параметры Е.И.

ГОЭС-260
«Колибри»

(охлаждаемый
ТПВ)

ГОЭС-260
«Колибри»

(неохлаждаемый ТПВ)

1 ТВ-канал 1920×1080, 2°...58°

2 ТПВ-канал 640×512, 2°…27° 1280×1024, 
17,6° 640×512, 8,8°

3 Длина волны  
тепловизора мкм 3,5…4,7 8...14

4 Лазерный дальномер Да

5 Автомат сопровождения Да

6 Количество осей 3

7 Масса изделия кг 12

8 Габариты изделия, D×H, мм 260×390

9 Интерфейсы Ethernet

10 Электропитание В, Вт 24, 75

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«ГОЭС-260». ГОЭС-260 «Колибри» имеет в своем составе телевизионную 30х камеру, охлаждаемый тепло-
визор высокой чувствительности разрешением 640×512 пикс. с вариофокальным ×14 объективом, обеспе-
чивающим поля зрения 2 …27 и лазерный дальномер. С целью удешевления изделия могут быть приме-
нены так же неохлаждаемые тепловизионные каналы разрешением 1280×1024 или 640×512 пикс. Изделие 
выполнено на базе трёхосной гироплатформы.  
Масса изделия составляет не более 12 кг.)
 

ПОЛЕЗНЫЕ НАГРУЗКИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Надувные конструкции — это мобильные и быстроразвертываемые инженерные системы, предназна-
ченные для оперативного создания временных сооружений и защитных структур в полевых условиях. 
Основные преимущества таких конструкций — минимальное время развертывания, малый вес и устойчи-
вость к внешним воздействиям, включая перепады температур, ветровые нагрузки и осадки.
Современные модели оснащаются автоматическими системами накачки, усиленными элементами каркаса 
и специализированными покрытиями, повышающими их долговечность и тактико-технические характери-
стики. Благодаря модульной конструкции и адаптивности они могут использоваться в различных сценари-
ях военных и специальных операций.

Надувные конструкции

Ложные цели – это надувные макеты, имитирующие реальные 
объекты (танки, самолеты, ракетные установки). Ложные цели 
предназначены для отвлечения внимания, расхода боеприпа-
сов и сил противника на несуществующие угрозы, что позволя-
ет сохранить реальные боевые единицы и повысить эффектив-
ность союзных войск.

Ложные цели

Ложные цели



28 29

Тенты для прицепов и грузовых 
автомобилей — это прочные 
защитные покрытия, предна-
значенные для укрытия и со-
хранности грузов во время 
транспортировки и стоянки. Они 
изготавливаются из износостой-
ких материалов (брезент, ПВХ, 
полиэстер с водоотталкивающей 
пропиткой) и обеспечивают 
защиту от дождя, снега, ветра, 
ультрафиолета, пыли и механиче-
ских повреждений.

Сумки для хранения и транспор-
тировки инструментов и  снаря-
жения — это практичные емкости, 
предназначенные для системати-
зированного размещения, защиты 
и переноски рабочих принадлеж-
ностей, технического оснащения 
и  профессионального оборудо-
вания. Основной акцент сделан 
на функциональность и удобство 
эксплуатации в различных рабочих 
условиях.

Тенты

Сумки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Самолетные чехлы — это специа-
лизированные защитные покры-
тия, предназначенные для сохра-
нения внешних поверхностей 
воздушного судна, включая фюзе-
ляж, крылья, остекление кабины, 
шасси и двигатели (турбины), от 
неблагоприятных внешних воз-
действий. 
Они изготавливаются из высо-
копрочных, влаго- и УФ-стойких 
материалов (таких как полиэстер 

Чехлы

с пропиткой, армированный тарпа-
улин или композитные ткани), что 
обеспечивает защиту от осадков, 
пыли, перепадов температур, птиц 
и механических повреждений.

Особенности и виды самолетных 
чехлов

1.	Чехлы на фюзеляж и крылья — 
предотвращают выгорание кра-
ски, обледенение и скопление 
грязи.

2.	Чехлы на остекление кабины — 
защищают стекла от царапин, 
УФ-лучей и конденсата.

3.	Чехлы на шасси — уменьшают 
риск коррозии и загрязнения ме-
ханизмов.

4.	Чехлы на турбины (двигатели) — 
предотвращают попадание вла-
ги, пыли, насекомых и посторон-
них предметов внутрь двигателя, 
что особенно важно при дли-
тельном простое лайнера.

Преимущества использования

•	 Увеличение ресурса деталей 
и снижение затрат на обслужи-
вание.

•	 Защита от обледенения и кор-
розии в условиях высокой влаж-
ности.

•	 Возможность применения как на 
стоянке, так и при транспорти-
ровке самолета.

•	 Некоторые модели оснащены 
системой вентиляции и анти-
статическим покрытием.

•	 Самолетные чехлы широко при-
меняются в гражданской, воен-
ной и грузовой авиации, обеспе-
чивая сохранность воздушных 
судов в любых климатических 
условиях.
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ПЕЧАТЬ

Экосольвентная печать на баннерной тканиПечать выкроек
Экосольвентная печать на баннерной ткани – это современный метод нанесения изображений с использо-
ванием экологически безопасных чернил на основе сольвента. Такая печать обеспечивает высокое каче-
ство, яркость и долговечность изображений, устойчивых к воздействию влаги, ультрафиолета и перепадов 
температур. Баннерная ткань, используемая для печати, отличается прочностью, гибкостью и легкостью, 
что делает ее идеальной для наружной рекламы, оформления мероприятий и интерьеров. Процесс печати 
осуществляется на широкоформатных принтерах, что позволяет создавать изображения больших размеров 
с высокой детализацией.

Печать промышленных выкроек и лекал — это специализированная услуга по изготовлению точных ша-
блонов для раскроя материалов в авиационной, текстильной, судостроительной и других отраслях про-
мышленности. Основное внимание уделяется соблюдению геометрической точности, масштабированию 
и использованию материалов, устойчивых к производственным условиям.



Индустриальная, 18, Панковка,  
Великий Новгород, Россия, 173526
Тел: +7 (8162) 76 57 89
стратоз.рф

РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН «КОМПЕНЗ»

Артём Викторович  
Владимиров
Генеральный директор  
ООО «НЦВ «Стратоз»

Окончил Новгородский государственный  
университет имени Ярослава Мудрого,  
где освоил специальности «Обработка  
металлов давлением» и «Конструирование  
и технология электронных средств». 
В мае 2016 года он присоединился  
к Концерну «Компенз», начав свой  
профессиональный путь с должности  
инженера-конструктора и поднявшись  
до позиции генерального директора  
предприятия «Стратоз».
Артёма Викторовича вдохновляет  
многообразие сложных и увлекательных  
задач, с которыми он сталкивается в работе. 
Главное качество руководителя,  
по его мнению, — это уверенность  
в своей команде и ее результатах. 
Коллектив, с которым он работает,  
отличается высокой профессиональной  
планкой, что мотивирует его соответствовать  
уровню таких мастеров своего дела.
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